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±  0,00
    9,50 m n.p.m

M1.1
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm

M2.1
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

M3.1
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 3
M4.1

posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 4
M5.1

posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 5
M6.1

posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 6
M7.1

posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 7

K.01 h=2,50m
gres

kotłownia

posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

M9.1
posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 9
M8.1

posadzka betonowa

obc. ogn. Q<500 MJ/m²

h=7,75m*

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

moduł 8moduł 10moduł 11moduł 12moduł 13
M10.1M14.1 M13.1 M12.1 M11.1

35
0

45
0

B1

11

26

99

60
0

28

11

11

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm

pasmo świetlne łukowe
2,4 x 27,0 m

NRO, nieotwieralne
pokrycie z przeziernego poliwęglanu

komorowego min. gr. 16 mm
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moduł 14

drabinka włazowa na dach
z koszem bezpieczeństwa
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68

To.01 h=2,50m
gres
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±  0,00
    9,50 m n.p.m

136

toaleta z przedsionkiem

76

100
200Dw1L

* - średnia wysokość do konstrukcji dachu

59
8

25
6

moduł 1 - pom. prod. 1 moduł 1 - pom. prod. 2

TOALETA DLA
MODUŁÓW 7-14

(NIEPOSIADAJĄCYCH
KONTEN. SOCJ.-BIUR.)

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachu, mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w poziomie, mikroprofilowanie,
Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w poziomie, mikroprofilowanie,
Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w pionie za pomocą kątowników
stalowych do posadzki i do konstrukcji
dachuza pomocą kątowników stalowych do
posadzki i do konstrukcji dachu,
mikroprofilowanie, Uc=0,20 W/m²K

płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
gr. 110 mm, szer. modularna 1000 mm,
mocowane w poziomie, mikroprofilowanie,
Uc=0,20 W/m²K

kontenery poza zakresem opracowania
do wstawienia w przyszłości

kontenery poza zakresem opracowania
do wstawienia w przyszłości

kontenery poza zakresem opracowania
do wstawienia w przyszłości

kontenery poza zakresem opracowania
do wstawienia w przyszłości
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M1.4 h=2,50m
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pom. biurowo-socjalne
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M2.2 h=2,50m
gres

M2.3 h=2,50m
gres

łazienka

szatnia 10 os.

kontenery poza zakresem opracowania
do wstawienia w przyszłości
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MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

PRODUKCJA
2 MODUŁY JEDNEGO NAJEMCY

MAGAZYN
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NA POBYT LUDZI
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POM. PRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. PRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI

MAGAZYN
POM. NIEPRZEZNACZONE

NA POBYT LUDZI
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Naczynie wzbiorcze CWU

Zmiękczacz

Naczynie wzbiorcze CO

Wymiennik

Naczynie wzbiorcze C.O. 

Bufor ciepła BC
V=1000dm3 Grzejnik elektryczny

o mocy 500W

SZAFKA GAZOWA- zawór odcinający 

Grzejnik elektryczny
o mocy 300W

Instalacja glikolu

Kondensacyjny kocioł gazowy
z zamkniętą komorą spalania
o mocy 45 kW
Podrzewacz wody
o poj.200dm3
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5x Inwerter
SolarEdge
SE50K

Rozdzielnica RPV
zasilana z Rnn trafostacji
YAKXS 5x240

LEGENDA
Transfer powietrza (kratka
transferowa w drzwiach)

Destratyfikator

APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
np. VOLCANO VR1
montaż naścienny, h=4,0m

Zawór powietrzny KPP

Szafka kontroli dostępu

Szafa rack 6U (wisząca)

Instalacja glikolu
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