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Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnyctv pétnocnej czsci miasta Rumi
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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 290)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w
poétnocnej cz esci miasta Rumi”.
w branzy mostowej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. Cezary Najda mgr inz. Agnieszka Makowska
spec: mosty spec: mosty
upr. nr POM/0058/PWOM/08 upr. nr POM/0110/PBM/16
izba POM/BM/0423/08 izba POM/BO/0031/13
"""" (podpis projektanta) * (podpis sprawdzajacego)
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2 UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIA Z IZBY
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@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

POM-189-W53-XRJ *

Pan Cezary Najda o numerze ewidencyjnym POM/BM/0423/08

adres zamieszkania ul. Batorego 4, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30,

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowice, Preewodniceacy Rady Pomorskie) Okregowe) lzby Indynierdw Budownlctea.

[Zpadnie a1, 5 ust 2 ustawy @ dnla 18 wrzesnia 2001 f. o podpisie siektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecenym podpisem alektronicznym wenyfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wlasnorgozmymi.)
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FREL & o
BA INETRIERUW DPBWNICTYW A
.

480 Kiwsh, ). Ateetipossndiii] /155 Gidurisk, dnin 28 czervea 2016 1,
i .

sypn, okt 129POMOEES 16
DECYZJA

Na poslstnwie art. 24 oet | pkt 2 wstowy ¢ dida |5 grudinia 2000 ¢, o samorzgdach sawidowych
architektow oraz  inkymienw bodownictwn (L ], Dee U, 22004 v, poz. 1946 e zm.) § ot 12 ust. 2,
ust, 3 i ont. 4e plt 1, art. 14 wst, | plet 3a wstowy 2 dnin 7 lipen 1994 ¢, Prvws budowiane (& j. Dz U,
2 2016 r. por. 290) oraz § 10§ § 13 ust, 1§ ust, T rozporzgdeenin Ministen  Infrastrukiury | Rozwoja
Zdnia |1 wreednis 2004 r. w sprawie samodwielnyeh funkeji eehnicznyeh w budowniciwie (L | Dz, U
7 N4 ropo, |2T8) 1 urt 104 usinwy = dnin 14 gzerwen 1960 1, Kodeks postepowinin adminisiracyinego
(D U, z 2006 r, por 23), po estnleniu, de speinione zosinly wanmki w zakeesie prevgotowanin
rawolrwepe o po Sokeniu egeaiming na dprawndenis udowlape 2 wynikism poeynrawiyin,

Cerggown Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej [zby Indynierdw Bodownictwi
stwicrdes, ke

Pani AGNIESZKA ANNA MAKOWSEKA
magister infymier budownicten
urodzang dnia 00091984 . w Gdafisko

s e

UPRAWNIENLA BUDDWLANE
nomer ewidency joy: POMAOLIOPEM/16

de projektowania bez opraniceen
w specjalnodci inkynicryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W oewizzkn 2 wweglednieniem w ealoded ddanda strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. cdsiepuje sig
od weasadniznis decyzji. Zokres nndnnveh uprawnisn budowlaych wskarano s odwrocie decyaji.
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Pani Agnieszka Anna Makowsha upowainiona jest:

L. Ma podstowae art, 12 ust.] pht |1 art. 13 ust. 4 ustawy Prowo budowlone (L j. Dz Uz 2018
r., poz. 290, w specjainodel imrynieryjne] mossowe|, bax ograniczed do;

a) projekiowani, sprawdzania projekidw architektoniezno-hudowlanych
i sprowowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowanin kontroli technicenej utreymanin ohiekidw hodowlnmych,

M. Na podstawie § 100§ & 13 ust. 11 ust, 2 rozporzgdiremn Mimstra Infrastrakiuey | Rozwoju
# dnia 11 wrzesnin 2014 r. w sprawie samodzacinyeh funkeji technicamych w budownictwie
(D U, 2 2004 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze nprovwniajy do;

- gporzgdzanio projekiu Tagospodarowania deialki lub terenu, w o zakresic specjolnosed

niniejszveh upswnled,

- projektownnia obicktn budowianego swiyranego = obickiem budowlomym, tukim jak:

I} drogowy obiekt inzynierski w rozumienio prrepisdw o drogach pnhth:s;mpch

2} kolejowy obicky inkynierviny: mos, wiadukt, preepust, sciany oporowe, tunele Lindowe,

nadziemne 1 podziemne preejdcu dla pieszych, W rozumieniu pracpisdw w sprawic warunkow

technicenych, jokim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie.

- do obliczanin dwintla mostdw | praepustow,

Poucsenie
Dl pinbejamel deeyzil shizy odwolniie do Krmjows) Komisji Kwalifikacyjned Polakie) leby Tnbmierdw
Badowniciwe w Warszawie, za poiredmictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomonkicj Okrggowed Tziy
Tekymieriw Frudewsictwn w terminie 14 dal od daty jej dorczenia,

Shind orxekajgey Olorggowej Komisjl Kwalifikacyjnej:

A FRZE NICEACEG
Okrggowe] Komigli Kwalifikeeyjne|

; N e ins. Burek W ki

LZASTEPCA PREEWODNICZACEGO

CELONEK

jaft Kamlifikacy|nej

dr b, indt Fiemowit Saligowki

i Eymujn; -~
1 Prewi Agmiecszis Anna Makowsls

&0 76N Golariak, ul. Kamicema Grobis 7729
1€.Her:|.wu!‘.ﬂll:h{r

A Cildveiy Trspelior Ml Budewlunege

dan

(]
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FOLSKA
I L B A
INIYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rremeree weeh b ey

POM-MIE-85Y-258 =

Pani Agnieszka Anna Makowska o numerze ewidencyjrym POM/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Kamienna Grobla 7/23, BO-763 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej [zby iniynierdw Budownictwa | posiada wymagana
uberpieczenie od odpowledzialnodc cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zatwiadorenie pastalo wygenercwane elekironicinke | opatizone berpbacemym podpisem elekironicznym
wargfikowanym priy pomocy wainege kwaliflkpwanego certefikatu w dniu 2017-01-24 roku prrez

Francirek Rogowics, Preewodnicgry Rady Pomosskiej Chrepowe] [y inbynierte Budownictwa.

iendnie art. % wst J watewy 7 dnia TH wraedng 21D oo podpaie elekbonicogm (B 0L 7007 Nr 130 peg, 1450] dane = goatac
aleros Ny oo Bazpmacaimm fod phism dlefirnncanym wiidlikomatyss by Somoly wabi go Kealilkossiope otk &y
rimnowadne pod st pgdem shutkoyy priweych dalumestom apatrianym podpisam | wlasnoTerorymLy

* Weryliace il damrych w minie|scym Tafwisdeoeniv madne iprasdoc 13 pomooy numers wergfibscpinege aotwasdorenia ne
dranis Pelgkis| LSy Inlysiariw Budovesictowg wvs, plibosg.pl lub b STEE e H Crorgparme) leby mbynisrdw
Dadorw i iva.
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3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Projektowany obiekt jest mostem drogowym zlokaliaow w cahgu projektowanej drogi i przeprowadza ruch
kotowy nad rzek Zagorska Struga. Obiekt zlokalizowany jest w p6irej czs$ci miasta Rumi.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest most drogowy, stasmmwezs¢é opracowania ,Budowa uktadu drogowego na
terenach inwestycyjnych w p6tnocnegéa miasta Rumi”.

Lokalizacja
Obiekt jest zlokalizowany w agu drogi od km 0+330,40 (podpora 1) do km 0+34Zgtipora 2).

4 PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta porailzy Inwestorem, a BPBK S.A. Gisk,
[2] Mapa do celéw projektowych.
[3] Dokumentacja ,Geologiczno-tgnierska”

[4] ,Rozporadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999 r w sprawie wardktechnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”.

[5] Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000.

[6] Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozpamdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiizia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odla drogowe obiekty izynierskie.

[7] PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Odania.
[8] PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betemaelbetowe i spgzone. Projektowanie.
[9] PN-S-10040:1999 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betee,zelbetowe i spyzone. Wymagania i badania.

[10] Pozostate ustawy, rozpadzenia, wytyczne, normy i inne przepisy prawneydnice projektowania drog i
obiektéw irzynierskich.

[11] Warunki i uzgodnienia braowe.
[12] Warunki i uzgodnienia braowe.

5 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

dlugai¢ obiektu [m]: 12.84
szeroka¢ obiektu [m]: 13.72
iloé¢ przeset: 1
rozpktosci przgset [m]: 11.84
ilos¢ pasdw ruchu: 2
szerokd¢ migdzy barierami [m] 12.03
szerokd¢ chodnikow dla obstugi [m]: 1.34
szerokd¢ ciggu pieszego [m]: 0,5+2
szerokd¢ ciggu rowerowego [m] 0,5+2
profil podtuzny drogi: prosta - spadek 1,2%
spadek poprzeczny ptyty ustroju iosgo - ptyta daszkowy 2 9
spadek poprzeczny plyty ustrojusnego — chodnik dla
obslugi: 4 %
spadek poprzeczny ptyty ustrojusne@go — cig piesy i
rowerowy: 3%
powierzchnia catkowita obiektu [m2]: 167,92
skrajnia pionowa pod obiektem [m]: min. 1.50
klasa obcizenia: Obcigzenie klasy B wg
PN-85/S-1003(
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6 PODSTAWOWE MATERIALY U ZYTE W PROJEKCIE

Beton konstrukcyjny:

ustréj nioacy (prefabrykat, nadbeton C35/45 — XC2, XD1, XF3

kapy chodnikowe C35/45 — XC2, XD1, XF4

tawy fundamentowe C35/45 — XC2, XD1, XF2

pale: C25/30 — XC2

przyczoékki, filary C35/45 — XC2, XD1, XF2

piyty przegciowe: C30/37 — XC2, XD1, XF4

pozostate elementy monolitycz C30/37 — XC2, XD1, XF4
Beton niekonstrukcyjny:

beton podktadowy (tzw. chudy beto C12/15
Stal:

zbrojeniowa: klasy A-IIIN
Sprzajaca: Rvk=1860 MPe&

7 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla projektowanych obiektow prayp Il kategor¢ geotechnicza
Warunki gruntowo-wodne podia gruntowego przedstawiono na rysunkach ogoélnyctpostaci profili
geotechnicznych (odwierty, sondy).

8 ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

8.1 Funkcja obiektu
Funkcp obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie projektnej drogi nad rzekZagorska Struga.

8.2 Forma architektoniczna obiektu

Obiekt zaprojektowano jako jednopstowa rame. Rozpetosci przesta zostata dostosowana do charakteru
przeszkody.

Ustrdj nany zaprojektowano o konstrukcji ptytowej prefabrylanej, z belek strunobetonowych typu "Kujan"
zespolonych ptytzelbetowy 0 min. grubéci 14cm.

Przyczoiki zaprojektowano jak@iankowe, monolityczne, z bocznysgianami rownolegtymi do osi drogi.
Wszystkie wyeksponowane powierzchnie elementéwrmstych zostaty zaprojektowane w technologii betonu
architektonicznego, ksztaltowanego przed zabudamani

8.3 Kolorystyka obiektu

Wyeksponowane powierzchnie betonowe wszystkich eteaw ustroju nénego i podpér powinny (po
wykonaniu wymaganych powtok antykorozyjnychxtaplizone do naturalnej kolorystyki betonu.
Nawierzchn¢ ciagu rowerowego naly wykona w kolorze zgodnym z opracowaniem bigandrogowej.
Pozostale powierzchnie kapy zagiem rowerowym oraz nawierzclnikapy wyniesionego pobocza
technicznego naky wykona w kolorze ciemno-szarym.

Gzymsy prefabrykowane w kolorze RAL 6002.

9 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE

Rozwigzania szczegélowe poszczegoélnych elementéw zogpahedstawione w eiciach opisowych i
rysunkowych skfadagych s na projekt wykonawczy.

9.1 Podpory

Fundamenty podp6r skrajnych wyksztatlcono w posfai@ny czotowej posadowionej na palach wierconych
CFA. Grubga¢ sciany wynosi 1.0 m a wysokoi dostosowana jest do ksztattu przekroju poprzegardrogi i
chodnika. Pod fundamentami nafevykona korek betonowy o grul$oi min 15 cm.
Zaleca st, aby fundamenty przyczétkéw wykonywav sciankach szczelnych.
Wymaga si, aby betonowanie wszystkich fundamentow odbywale w wykopach odpowiednio
zabezpieczonych przed naplyaaj wodi.
UWAGA: Odwodnienie wykopdw, wybor sposobu umocnienia wsdonanie tymczasowego umocnieftian
wykopow realizowanych na potrzeby wykonania tawldnmentowych podpér naledo Wykonawcy robot.
W celu potwierdzenia foosci posadowienia, wymagane probne abenia pali wykonane metadstatyczi
llos¢ pali prébnie obaizanych — nie mniej ail pal na kady fundament.
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9.2

9.3

Prébne obcaizenie powinno obj¢ jeden z pierwszych 5 pali fundamentu, po czymajgodstawie — w razie
konieczndci — zweryfikowane zostarparametry obliczeniowe fundamentu.
Opracowanie projektu prébnego op@nia pali naley do Wykonawcy robot.

Dla wszystkich podpér natg na etapie realizacji wykobakontrolne badania gruntowe. Zakres hada
obejmowa musi min. jedno badanie CPTu oraz jedno wiercbaigawcze dla kalej podpory o dlugiei min
3m wigkszej od zaktadanej diugd pala. Wyniki bada nalery przedstawdi Nadzorowi Autorskiemu do
akceptacji.

Ustrgj niosacy

Ustrdj niogicy to jednoprgstowa rama, z ptytwykonarn, z prefabrykowanych belek typu ,Kujan” zespolonych
piyta zelbetovy min. gr. 14 cm, utwierdzanw przyczotkach.

Przed betonowaniem ptytielbetowej wymagane jest osadzenie stalowych el@mentocujpcych kapy (tzw.
kotew talerzowych), rur ostonowych (przepustéw) zordeskowania wgk na przeprowadzenie/osadzenie
elementéw odwodnieniagszkéw).

Kapy chodnikowe oraz kapy wyniesionych poboczy tecticznych

Na prawej krawdzi obiektu zaprojektowano kapchodnikows o szerokéci 58 m. i o 3.0% spadku
poprzecznym w kierunku jezdni, na ktérej przewidpiackg pieszy i rowerowy, separacje oraz mostow
barieropogcz ochronn.

Na lewej krawdzi obiektu zaprojektowano kapchodnikows na ktérej zlokalizowano chodnik dla obstugi.
Szerokaé¢ kapy wynosi 1,34m i o min. 4% spadku poprzecznyrkievunku jezdni, na ktérych przewidziano
mostowe barierop@cze ochronne.

Przed betonowaniem poszczegélnych kap wymagane zesiad prefabrykowanych desek gzymsowych,
ustawienie krawznikéw kamiennych, osadzenie kotew tulejowych zaghtgjwanych do zakotwienia stupkow
barier ochronnych oraz zamontowanie gornych eledwekbtew talerzowych stosowanych do zakotwienia kap
Wszystkie kapy nalsy dylatowa. Dylatacje powinny b§ pozorne. Rozstaw dylatacji pozornych
zaprojektowano co ok. 3 m. Wszystkie dylatacje betkap powinny przebiegaw jednej linii ze stykami
elementow krawznikowych i stykami prefabrykatéw gzymsowych.

10 WYPOSAZENIE

10.1

Dylatacje

10.1.1 Dylatacje na zakaiczeniach pomostu

Na kaacach ustroju niagego zaprojektowano ugjlenie nawierzchni, z tzw. dylatagpozorn.

Dylatacja pozorna w ugjleniu kedzie polegd na wykonaniu w warstwigcieralnej nawierzchni strefy
przejazdowej, bezpeednio nad szczelinpomkdzy ustrojem i phd przegciowa (pomidzy kraweznikami

kamiennymi), naeicia szerokéci 20 mm, wypetnionego elastycgntermokurczlive, asfaltowo-kauczukoav

mas zalewows stosowan na gonco. Dodatkowym elementem dylatacji pozornych strafyejazdowej &dzie

uktadana symetrycznie wzglem szczeliny, poradzy warstwami nawierzchni (wiaca i $cieralry), siatka

zbrojaca o dtugéci min 3.0m (po min 1.5 m w kda strorg od szczeliny).

10.1.2Dylatacje kapy chodnikowej oraz kap wyniesionych pboczy technicznych.

10.2

Dylatacje pozorne

Dylatacje pozorne to nagia 0 szer. 6+8 mm i ghokasci odpowiadajcej 1/3 grubéci kapy.

W przypadku dylatacji pozornych przewidziano przei& jedynie gérnych ptow podiiznych zbrojenia kapy.

Gorne strefy naet dylatacji pozornych powinny zostavypetnione elastycznzywica wiasciwa dla przygtej

nawierzchni chemoutwardzalnej. éBbkas¢ wypetnienia (mierzona od powierzchni betonu kagywinna
wynosi nie mniej nk 10mm.

Izolacja przeciwwodna ustroju niogcego

Do wykonania izolacji na catej diugai i szerokdci ptyty pomostu naley zastosowébezszwow, bezspoinow
izolacj typu MMA (dwusktadnikowa izolacja na bazie metdnu metylu lub polimocznika) nakladametody
natryskows, tworzca trwak, elastycza membrag o grubdgci min. 2mm.

Wymaga si, aby w razie konieczioi stosowany system izolacyjny usliwiat aplikacjg materialtow na beton
niedojrzaly (o wilgotnéci przekraczajcej 4%).

Dodatkowo wymaga ei od zatwierdzonego systemu izolacyjnego, zapewaiemtasciwego pohczenia
(szczepnéci) z warstw, ochronm wykonywar, z betonu asfaltowego AC,

Przygotowujc powierzchrg ptyty pomostu pod izolagj wyklucza s¢ stosowanie zacieraczek mechanicznych
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10.3

10.4

10.5

10.6

Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Nawierzchnia strefy przejazdowej powinna skiadi z:

» warstwyscieralnej grubéci 4 cm, wykonanej z SMA,

e warstwy whzacej (ochronnej) grubwi 6 cm, wykonanej z asfaltu twardolanego,
Kazda z warstw nawierzchniowych nalewykona na gogco, bezstykowo na catej szerdkbjezdni.
Warstwascieralna jezdni na obiekcie powinnacbyateriatowo jednorodna z nawierzcigzdni na dojazdach
do obiektu (dojazdami w rozumieniu tego zapis\pzylegajce do obiektu odcinki drogi o diugg min. 30,0
m z kadej strony obiektu, licxc od dylatacji).

Nawierzchnia kapy chodnikowej oraz kap stanowgjcych zwiaiczeniascian bocznych przyczotkow

Nawierzchnia w strefie chodnikowej oraz w strefakhp stanowicych zwieiczenia scian bocznych
przyczétkdw powinna petbijednoczénie rok izolacji przeciwwodnej.
Nawierzchnia powinna ldychemoutwardzalna, co najmniej trzywarstwowa (grwarstwa whéciwa, powtoka
zamykajca).
Powinna posiadagruba¢ nie mniejsa niz 5 mm i przenosizarysowania nie mniejszezrd,3mm.
Wymaga s, aby w razie konieczioi stosowany system urowiat aplikacje materiatéw na beton niedojrzaly
(o wilgotnasci przekraczajcej 4%).
Kolor nawierzchni powinien hiy uzyskiwany poprzez dodanie dioywicy podstawowej odpowiedniego
pigmentu.
W strefach narsonych na zarysowania, nawierzchnia chemoutwardzadwéanna zostawzmocniona paskiem
maty wykonanej z widkna szklanego. Dotyczy to pezeszystkim:

»  stref dylatacji pozornych,

e stykéw prefabrykatéw gzymsowych z betonem kap

e stykdéw elementdw kragznikowych z betonem kap.
Wymaga s, aby nawierzchnia w strefach wszystkich kap wyk@naostata przed morem barier i balustrad.

Deska gzymsowa

Wypuszczone na zewinz zbrojenie deski gzymsowej naje powiaza¢ z prtami zbrojeniowymi kap, co
zapewni im odpowiedni stabilizacg podczas betonowania kap. Wymage, saby pety zbrojeniowe
prefabrykatow (dotyczy co najmniejeflic kotwiacych) zostaly przed wbudowaniem w prefabrykaty,
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie agaimin. grubé¢ zabezpieczeniad5um).

Konstrukcja polimerobetonowych prefabrykatéw gzymgoh powinna umgiwia¢ wprowadzenie na ich g&n
powierzchn¢ nawierzchni chemoutwardzalnej, celem zapewnienimaganej szczelsoi styku prefabrykat-
kapa (ptaska i chropowata powierzchnia bez powtelkiotowej).

Wolne przestrzenie mulzy powierzchniami stykowymi elementéw gzymsowydzef. ok. 5 mm), natgy
wypeti¢ jednoskladnikowym, elastycznym materialem ddejuszczelniajcym, wykonanym na bazie
elestomeru poliuretanowego odpornego na U\Mradki zimowego utrzymania. @bokas¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski wath), powinna wynosinie mniej nk 210mm.

Odwodnienie pomostu

10.6.1 Kanalizacja deszczowa na dojazdach.

Przed i za obiektem zaprojektowano wpusty drogowe.

10.6.2Drenaz izolacji pomostu.

Do odwodnienia izolacji pomostu nalezastosowd wykonane z odpowiedniego geosyntetyku diena
. podtwzne zlokalizowane w osiach odwodnienia,
. poprzeczne (rozmieszczone, co 1,0 m) sprowadeaprzesczapce st wody spod zabuddéw kap
chodnikowych oraz spod nawierzchni bitumicznej.
Stosowane dreny powinny &ywykonane z rdzenia w postacinay tkanej z grubych widkien poliestrowych
(tzw. ,knota”) oraz ochronnej warstwy zewirenej (owijapcej rdzeé) wykonanej z geowtdkniny poliestrowe;j.
Wodg z drenay podiuznych naley odprowadzé poza obiekt i wprowadgiw drena za ptyt przegciows.

10.6.3Przeciwspadki przykraweznikowe.

10.7

W strefach przykraaznikowych zaprojektowano przeciwspadki o sze&k@7 cm,sredniej grubéci 15 mm,
0 nachyleniu 8% w strarjezdni, wykonane w warstwigieralnej nawierzchni.

Barieroporecze

Na obu krawdziach obiektu zaprojektowano barierogzze. Minimalne parametry dla barier ochronnych
montowanych na obiekcie (zgodnie z PN-EN 1317-2t&wy ograniczafe drog — Czs¢ 2: Klasy dziatania,
kryteria przygcia bada zderzeniowych i metody bad&arier ochronnych”):
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10.8

10.9

. poziom powstrzymywania — min. H2,

e szerokd&¢ pracujca — min. W2

. intensywnd¢ zderzenia — preferowany poziom A, dopuszczalnygoB
Bariery na obiekcie rozpogg i zakaiczy¢ odcinkami przeciowymi o dtugdciach podanych przez Producenta
barier.
Blachy podstaw barieropgszy powinny by réwnolegte do powierzchni elementéw betonowychtérych g
kotwione, czyli powinny b§ spawane do stupkéw pod odpowiednimtein wynikapcym ze spadkéw
poprzecznych poszczegolnych kap. .
Bariery kotwit odpowiednio dobranymirubami wkecanymi w tuleje kotwjce, zabetonowywane w kapach.
Zar6wno tuleje jak isruby powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowaneo@gn min.
grubgsci 45 pm.
Montaz barier dopuszczony jest po wykonaniu nawierzchmidacji na gérnych ptaszczyznach wszystkich kap
(chodnikowej oraz zwigczapcychsciany boczne przyczotkéw).
Wymaga si, aby pod blachami podstaw stupkéw wykonane zogiatflewki min. gr. 2-3mmScianki boczne
podlewek powinny zostazlicowane po obwodzie z dolnymi kragziami blach podstaw. Z uwagi na trwata
szybka¢ wiazania przewiduje siwykonanie podlewek z zaprawy o spoiwie polimeravesrentowym lub z
Zaprawyzywicowej.

Kraw ¢zniki

Stosowane na diugo obiektu oraz na diugoi 6m od kaca obiektu. Krawzniki kamienne powinny hy
kotwione w kapach przy zyciu kotew wykonanych z pta stalowego @10 (dwie kotwy na element
kraweznikowy).

Kazdy element kraeznikowy wzdtw gérnych krawdzi (tych od strony kap) powinien zo&taryposaony w
odpowiedni rowek, wyfrezowany dla wprowadzenia reamihni chemoutwardzalnej przewidywanej na
powierzchniach goérnych kagscianki rowka powinny b§ diutowane (szlakowane) oraz powinny postada
wysoka¢ 5mm. Wymagana szerod@rowka to 30mm.

Wolne przestrzenie milzy powierzchniami stykowymi elementéw krawmikowych, naley wypeni
jednosktadnikowym, elastycznym materialem #be-uszczelniacym, wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego odpornego na U¥rodki zimowego utrzymania. @bokos¢ uszczelnienia mierzona od obrysu
powierzchni czotowej i gornej w gh krawegznika, powinna wynosi nie mniej nz 10mm. W przypadku
powierzchni tylnych (od strony kap),elokas¢ uszczelnienia, o ktérym mowa, powinna wyrtasie mniej nk
5mm.

Podlewk podkrawznikowa nalezy wykona& z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie cementowym,
modyfikowanej dodatkami uszczelriaymi z zywic syntetycznych. Krawedzie podlewek podkraggznikowych

od strony nawierzchni bitumicznej powinnyglicowane z licem kraweznika. Wykonanie skoséw dopuszcza
sie od strony zabudowy chodnikowej/wyniesionego pobdezhnicznego.

Poza obrysem obiektu zaprojektowano odcinki gcieyve z drogowych kraggnikow kamiennych typu
ciezkiego (o0 przekroju 20x30 cm) ustawianych (poprzezlewki) na tawie betonowej (C30/37) z oporem.
Rodzaj stosowanej podlewki powiniendapzsamy z podlewk stosowan pod kraveznikami mostowymi.

Do uszczelnienia stykow kragnikow z warstwami nawierzchni (wiaca i $cieralms) naley stosowa
elastyczn, termoplastyczq asfaltowo-kauczukoavmag, zalewow stosowan na gosco.

Plyty przejsciowe

Na styku obiektu z nasypem korpusu drogowego, e saerokdci obiektu, za korpusami podpo6r skrajnych,
zaprojektowano monolityczne plyty przejowe o grubéci 0,3m i dtugdci 4,0 m., oparte z jednej strony na
wspornikach scianek zaplecznych podpér (poprzez przektadki z 2rstw papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS’em i posiadgiej grubg@¢ min.>5mm ).

Pod ptytami wymagany korek betonowy o grétionin 10cm.

W celu ochrony izolacji eizkiej (w trakcie ukfadania i zagzczania warstw nawierzchniowych na dojazdach)
przewidzianej w goérnych strefach zakaen ptyty pomostu, przewidziano wykonanie na plytachegciowych,
na szerokgci jezdni, w bezpg&rednim gsiedztwie zakaczen ptyty pomostu, zlicowanych z gGympowierzchm
piyty — belek monolitycznych z betonu klasy B30/37.

Styki ptyt przejciowych z pionowymiscianami zakaczear ptyty pomostu powinny zostauszczelnione w
gornej strefie, elastycantermoplastyczp asfaltowo-kauczukoavmas, zalewow, stosowan na goaco.

11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBR EBIE OBIEKTU

111

Teren w obrebie przyczotkow

Skarpy nasypOw oraz stk w obrebie przyczétkow naley uksztattowd w pochyleniu 1:1.5.

Skarpy oraz péiki zlokalizowane bezpednio pod obiektem umognmateracem siatkowo — kamiennym gr.
30cm ukladanym na geowtdkninie. Umocnienie wyproxiagoza obrys obiektu na odlegtolm.

Na odcinku ~5m za i przed obiektem skana wysokéci 1m naley umocné mat wegetacyja.
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11.2 Umocnienie koryta rzeki Zagérska Struga.

Brzeg cieku zlokalizowany bezgrednio pod obiektem oraz 5m za i przed mostem zabezy¢ palikami. Od
strony wody stosowapaliki z HDPE/LDPE. Od strony gruntu paliki drewni.Srednice oraz rozstaw zgodny z
rysunkiem.

Pomkdzy palikami umiéci¢ trzy walce kamienne.

Podczas budowy obiektu najezabezpieczy koryto rzeki przed zanieczyszczeniami powstaini w trakcie
prac poprzez zastosowanie ekranéw ostacyah. Po zakfczeniu budowy koryto rzeki oraz umocnienie
brzegéw naley doprowadz do stanu projektowanego.

11.3 Znaki wysokosciowe

Dla prawidtowej oceny pracy obiektu w czasie ekatdgji, w konstrukcji ustroju nigsego oraz w podporach
nalezy zamocowda znaki wysokéciowe, powizane ze statym punktem wys@k@wym, dowhzanym do
osnowy pastwowej i posadowionym w niewielkiej odlegt od obiektu.

Dopuszcza gimonta znakow wysokéciowych wykonanych jedynie ze stali nierdzewnej,

12 ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Dosktpne (odkryte) powierzchnie ustrojudmego oraz dogpne (odkryte) powierzchnie elementéw wszystkich
podpér, naley zabezpieczy przezroczyst powtoka ochronn 0 zdolndci pokrywania zarysowadostosowanej
do rodzaju materialu elementu zabezpieczanego odniniajacej st kolorystyks od pozostate] cZci
powierzchni.

Odziemne (od strony nasypu korpusu drogi) powienEetpionowe wszystkich, monolitycznych elementow
podpor, naley zabezpieczy elastycza, bitumiczno-lateksowizolacp naktadaa metod, natryskova (min. gr.

3 mm) lub réwnowana.

Wszystkie pozostate, zasypywane powierzchnie betenglementéw podpdr, powierzchnie ptyt pszawych
nalezy zabezpieczamateriatami bitumicznymi naktadanymi na zimnecg@mie lub metog natrysku). Nalgy
wykona min. 3-krotne zabezpieczenie, obejang min. jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne
naktadanie powtoki izolacji wkziwej.

13 URZADZENIA OBCE

Pod obiektem nie przywidujeespodczepienia sieci obcych. W pahliobiektu wykonywane dala przewierty
sterowane do wykonania sieci gazowej i wodgoivej. Naley skoordynowda projekty bragkowe wraz z
projektem obiektu mostowego.

14 TECHNOLOGIA WZNOSZENIA OBIEKTU.

Fundamenty przyczétkbw nana wykong w wykopie otwartym, przy czym nie zaistnié konieczndéé
wykonania (ekran prowadzenia robét fundamentowyat} to tymczasowego umocnienieian wykopow hdz
obnizenia poziomu wéd gruntowych.

UWAGA: Obnienie poziomu wdéd gruntowych, odwodnienie wykopoaz anybdér sposobu i wykonanie
ewentualnegotymczasowego umocnienia scian wykopéw realizowanych na potrzeby wykonaniav ta
fundamentowych wszystkich podpér agldo Wykonawcy robot.

Przerwy technologiczne betonowania podpdr nalprzewidzié ok. 5-10 cm ponad poziomem elementu
wczesniej zabetonowanego.

Ustrdj niosicy obiektu wykonany dizie z belek prefabrykowanych, montowanych na éoeg
zabetonowanych podporach. W zmku z tym, w trakcie budowy niec¢tla wykonywane tymczasowe
rusztowania konstrukcyjne.

W elementach monolitycznych ustroju snego i podpér (w zakresie widocznych, odkrytych poachni
zewretrznych), naley zastosowéa beton architektoniczny. Beton architektoniczny poan by ksztattowany
przed zabudowaniem (efektiadwy powinien by odzwierciedleniem formy/deskowania).

Zastosowana technologia powinna zapéwaé beton nie &dzie wymagat pokrycia warstwtynku lub inn,
kolorows powloka kryjaco-maskujca, tj. szalunki powinny b§ wytozone wktadkami nadagymi betonowi
jednolita fakture i kolor (zblizony do naturalnego koloru betonu). Wz6r faktury vega zatwierdzenia
Zamawiajcego.

Beton architektoniczny powinien zoétavykonany na podstawie spadzonego przez Wykonawarojektu
technologicznego betonowania.

W trakcie wykonywania ustroju naig na bieaco monitorowd osiadanie podpor.

W trakcie prowadzenia rob6t winiendbgapewniony przeptyw wody w rzece.
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15 WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Przy realizacji rob6t budowlanych przestrzeégzalery warunkéw uzgodnie jak i wszystkich ogolnych i
szczegotowych warunkéw BHP.
Ze wzgkdu na realizagjrob6t w strefie rzeki Zagorska Struga, Wykonawaaot zwréci s¢ do zaradcy cieku,
w celu uzgodnienia szczego6towych warunkow realizatjot budowlanych.
Wszystkie prace prowadzone w ebie koryta rzeki Zagorska Struga nglgprowadzé w taki sposéb, aby nie
zanieczyszczawdéd.
Prace, ktére mag potencjalnie powodowazanieczyszczenie nale prowadzé po wykonaniu szczelnych
ekranéw ochronnych.
Wykonawca kadorazowo zobowazany jest do oczyszczenia terenu budowy po@eeniu prac budowlanych.
Wymaga si, aby Wykonawca robot wykonat i uzgodnit z projekem nasfpujace opracowania robocze:

. projekt prébnego obaienia pali,

. projekt montau prefabrykatéw ustroju soego,

. projekt technologiczny podczepienia sieci obcych.

Wykonawca na kadym etapie budowy powinien prowadztaty monitoring (wraz z gromadzeniem danych)
przemieszcaepodpor.
Pomiary naley wykona co najmniej po wykonani:

. przyczétkow,

. ustroju niogcego,

e wyposaenia ustroju niagego i nawierzchni,

. probnego obaizenia obiektu.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien uzga@drz Zamawiagcym faktug betonu na
wyodrebnionych elementach betonowych.

Opracowat

mgr inz. Cezary Najda

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK ShA039416
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjmypldtnocnej czsci miasta Rumi
PROJEKT BUDOWLANY



